
C-Di210Caméra Intérieure dôme

[Caractéristique]               

�t 2.8~10.5mmm, F1.2 lentilles vari-focale
�t 600 Lignes TV
�t Entrée 12 VDC/24VAC
�t Vidéo intelligent (en mouvement/fixé/palissade/zone/localisation)
�t Portée dynamique étendue
�t Rétro-éclairage de compensation (zone de réglage)

[Application et avantages]

---
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Le développement des nouveaux produits et des solutions qui visent à unir la demande du 
marché et la satisfaction du client a propulsé l’équipe de développement d’i³ International 
a lancé le Di210 caméra intérieure dôme.

La caméra offre des détails étonnants et produit une reproduction des couleurs 
impeccable qui permet une meilleure visualisation dans des conditions de faible lumière. 
Elle fournit  de 2.8 – 10.5mmm, F1.2 lentilles vari-focal. Le Di210 est une caméra couleur 
numérique avec 600 TVL de résolution et incorpore une puce Super_HAD IT CCD.).

La Di210 est un 12 VDC/24 AC. Le fonctionnement de la caméra est simple et la 
conception modern de la boîte d’alimentation EA12DB-P9 d’i³international complimente son 
efficacité. Ce modèle de boîte d’alimentation est capable d’alimenter jusqu’à neufs 
caméras Di210 ce qui fait l’installation plus rapide et plus compétent.
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Caméra
Système de signalisation NTSC
Système de balayage 2 :1 entrecroiser V : 59.94Hz, H : 15.734Khz
Système de synchronisation interne/ verrouillage de ligne
Lentille Inné F1.2, f=2.8~10.5mm
Angle de vue 99.5°(H), 73.2°(V) ; Tele= 27.4°(H), 20.6°(V) 
Fonction numérique pendant jour/nuit automatique/couleur/Noir et blanc (électronique noir et blanc/extérieur)
Zone d’image 4.9mm x 3.7mm
Dispositif de prise d’image Sony 1/3" CCD
Résolution horizontale 600 ligne TV
Nombre de pixels effectifs 768x494
La détection de mouvement 4  zones
Illumination Min. 0.015 lux(F1.2, AGC on, 10 IRE) ; 0.2 lux(F1.2, AGC on, 50 IRE)
BLC BLC / HSBLC / OFF
Large portée dynamique éteint/intérieur/extérieur
Réduction dynamique du bruit en marche Niveau : 0~100 ajustable/intérieur/extérieur
Balance des Blancs ATW / AWB / Intérieur / extérieur / MANUEL / AWC
affichage à l’écran prédéfinie Incorporé
Sortie Vidéo 1 Vpp  sortie composite 75 ohm
Correction Gamma 0.05 – 1.0 sélectionnable (par défaut 0.45
Niveau de sens Automatique (6 niveaux sélectionnable)
Langue Anglais/Japonais/Chinois T/Chinois S
Masque Privé 8  m a s q u e s

Environnement
poids approx. 300g
Température de fonctionnement -10ºC ~ 50ºC (14 ºF ~ 122 ºF)
Température de stockage -20ºC ~ 60ºC (-4 ºF ~ 140 ºF)
Humidité 90% RH
Dimensions 112mm X 100.8 mm (4.41" x 3.97")

Électrique 
Sortie de moniteur Oui
Alimentation DC12V / AC24V
Consommation de courant 2.2 W(max)
volet automatique 1/60 / x2 / x4 /...../ FLK (volet automatique)
Miroir éteint/V-flip/pivoter


